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关于FT公司





FT Technologies公司致力于设计并生产超声波风传感器，也即风速仪或空气流量传感器。 让FT旗下超声波风传感器脱颖而出的是公司测量风速、风向及温度时所使用的声共振技术。

Acu-Res®声共振技术利用声波在小型腔室内的共振进行测量，由公司执行主席Savvas Kapartis博士发明，并在1997年申请了专利， 小型空间中的强共振声波可提供易于测量的强大信号。 Acu-Res®声共振技术的信噪比相较于其他超声波技术强出40db。

凭借Acu-Res®声共振技术可使得小巧、易于加热的传感器即使在极端气候条件下也能够持续可靠地运行。 传感器的小体积意味着产品可以高效地使用电源，从而确保传感器不结冰。 Acu-Res®声共振技术从事实上将旗下传感器产品与机械传感器和其他超声波风传感器区分开来，使其成为更为牢固、可靠的测量解决方案。
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[image: ]自2002年起面向风能产业供应产品。

风能产业正在迅猛发展着，FT公司也伴随着产业一同成长。在过去的十年中，FT公司的规模扩大了三倍。我们目前拥有约100名员工，同时希望能够寻找到更多高素质的工程师人才。公司继续针对新产品和新生产技术进行投资。这就使得FT公司能够为风能产业内的客户提供更好的服务，同时还可为气象、海事和军事防御等领域供应具有独特优势的声共振风传感器产品。
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Acu-Res®声共振技术发明人Savvas Kapartis博士
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Acu-Res®声共振技术发明人Savvas Kapartis博士


FT Technologies公司于1981年由Peter Elgar先生和Derek Cavendish-Pell先生创立。 公司最初的业务大多集中在军事防御内的研究项目上。 Savvas Kapartis博士于1986年在萨里大学(Surrey University)完成了电子学专业的学士和博士学位后加入FT公司。

在二十世纪九十年代，政府部门提出了对应用于弹道气象学领域内的传感器的需求。 当时所面临的问题是，该产品需要没有移动部件，且足够坚固以能够在战场设备中实现可靠运转。

当时，传统的声波风速计依赖于对声波飞行时间的测量。 这意味着产品的尺寸很大，指针很脆弱，很容易损坏。

某天，Savvas博士在上班途中思考问题时，在一组交通信号灯旁突然想到一个想法。 如果要在小型腔体内进行声波共振，并测量换能器之间反弹信号上的移动空气的相移会怎样？ 然后，他假设，可以创建一个小型且易于加热的无移动部件的风传感器产品。
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初代FT702不锈钢超声波风传感器


在接下来的几年中，Savvas博士和他的团队开发出将声共振与超声波结合并测量相移的理念。 他们在室内建造了自己的100m / s风洞，并编写了电子软件以将这一概念开发成产品原型。 Acu-Res®声共振技术于1997年获得专利。

它的第一款产品，FT702声共振风传感器，于2000年投入生产。 该产品具有不锈钢机身，并结合了许多其他天气象能。 产品最初广泛地出售至风力传感应用领域，但是随着时间的推移，逐渐显现出来的是，该产品凭借其坚固性，成为了不断发展的风涡轮机行业的理想之选。 公司在2002年首次面向欧洲制造商进行销售。 2003年，Acu-Res®声共振创新技术入围了皇家工程院(Royal Academy of Engineering)的麦克罗伯特奖(MacRobert Award)的决赛。

公司业务发展迅速，如今，FT公司面向市场提供专门设计的风传感器，这些传感器产品均使用了公司独特的Acu-Res®声共振技术，可用于风能、国防、海洋、气象学，以及近期涉足的无人机、小型无人飞行器系统和航空航天应用中。
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		1981

			
				公司成立

由Peter Elgar先生和Derek Cavendish-Pell先生创立。 开展军事防御领域内电子项目。

			


				

			
		
		1986

			
				Savvas Kapartis博士加入公司

Savvas Kapartis博士加入公司。 FT公司拥有六名员工，客户包括国防部、国防部大型承包商以及海外的类似机构。

			


				

			
		
		1990年代初

			
				风传感器标准要求

关于用于弹道气象学的风传感器的标准要求被提出。 产品必须没有活动零部件，并且要坚固到足以在战场设备上也能够可靠地运行。

			


				

			
		
		1990s年代后期

			
				发明声共振风速仪

Kapartis博士带领他的团队开发了将声共振技术与超声波相结合并测量相移的概念。

			


				

			
		
		1997

			
				Acu-Res®声共振技术获得专利

Acu-Res®声共振技术的发明是战略重新定位的转折点。该技术提交了国际专利申请，并以SMART奖的形式从英国贸易工业部(DTI)获得财政援助。

			


				

			
		
		2000

			
				首批FT702产品投产

FT702产品的第一个版本使用了不锈钢主体，可用于各种风传感器应用中，但大家很快发现，该传感器的设计使其非常适合正处于发展阶段的风能行业。

			


				

			
		
		2002

			
				面向风涡轮机产业的首单销售

全球最大的涡轮机制造商在对FT702产品进行试验与验证后，购买了数千个传感器产品。

			


				

			
		
		2003

			
				Acu-Res®声共振技术入围麦克罗伯特奖(MacRobert Award)最终轮

			


				

			
		
		2004

			
				硬质阳极铝制机身

FT702的不锈钢机身被新的硬质阳极氧化铝设计所取代。 该材质具有更好的抗腐蚀性。

			


				

			
		
		2006

			
				FT公司获得女王企业奖永续发展奖(Queen’s award for Enterprise & Sustainable Development)

随着风电行业的蓬勃发展，公司在丹麦成立了业务发展办公室。

			


				

			
		
		2009

			
				Teddington的新工厂

公司在特丁顿（Teddington）增建了一家工厂，以容纳风洞并提高FT702的产量，进而满足风涡轮机制造商不断增长的需求。

			


				

			
		
		2011

			
				FT702LT-V22产品发布

V22版本产品具有出色的雷击和EMC防护能力、智能快速响应加热器控制、更坚固的机体、更好的密封性以及更多用户可配置参数，包括额外的校准表等。

随着北美地区产品销售量的增加，公司在德克萨斯州开设了业务发展办公室。

			


				

			
		
		2014

			
				在加拿大TechnoCentre Éolien进行测试

一场为期五个月的独立测量活动在加拿大魁北克省的Technocentre Éolien开展，以测试寒冷气候条件下的数据可获得性和防冰性能。 FT的传感器实现了>99.9998%的数据可获得性。

			


				

			
		
		2014

			
				任命中国市场技术代表

FT公司日前任命其驻京全职技术支持经理，以此表明对蓬勃发展的中国风能行业及其分销商的重视与承诺。

			


				

			
		
		2015

			
				FT722与FT742产品发布

产品的创新设计集成了一系列“湍流”，能够调整气流、实现迄今为止最好的准确性。 FT742产品可测得的最高风速高达75m/s。

			


				

			
		
		2017

			
				位于泰晤士河畔桑伯里(Sunbury-on-Thames)的新工厂和总部

为了满足不断增长的市场需求，FT公司迁至了位于萨里（Surrey）泰晤士河畔桑伯里（Sunbury-on-Thames）的一处全新工厂，并在此设立了新的总部。

			


				

			
		
		2017

			
				在美国新罕布什尔州华盛顿山进行极端天气试验

FT742-DM传感器产品安装在拥有“全球最恶劣气候” 称号的华盛顿山顶。 天文台的气象学家对该产品的性能印象深刻，因此将其选择作为永久使用的风传感器。

			


				

			
		
		2018

			
				声温读数

凭借升级后的软件，FT722与FT742数字型传感器不仅能够测量风速与风向，还可测量声温读数。

			


				

			
		
		2018

			
				用于无人机上的FT205轻质传感器

推出首款新一代轻型超声波风传感器。 FT205产品由石墨和尼龙复合材料制成，重量仅为100克。

			


				

			
		
		2019

			
				Acu Vis 2.0发布

Acu Vis软件2.0版本能够更为容易地为客户设置传感器产品的配置。 该软件具有更直观的用户界面，并提供中文、韩文、日文、法文、西班牙文以及英文选项。

			


				

			
		
		2022

			
				马德里新办公室

FT R&D Technologies Spain S.L. 在西班牙马德里开业。
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案例分析


FT传感器的应用遍布全球，从阿拉斯加到萨拉戈萨，从北极到南极。 作为风涡轮机行业内的领先供应商，FT旗下传感器同时也应用在全球一些最高建筑物的顶部、安装在便携式气象站上用以追踪飓风，以及装甲车辆、无人机和海上导航应用中。





阅读更多案例分析
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Sunbury House

Brooklands Close

Sunbury-on-Thames

TW16 7DX

英国

+44 (0)20 8943 0801

[email protected]
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			腐蚀
是海上风力涡轮机和所有船舶应用的理想选择。

测试与验证: 

	抗腐蚀测试：ISO9227、 IEC12944标准)
	抗腐蚀等级：C5-M高级
	在中性盐雾喷射环境中对传感器进行1440小时的测试。 
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降雨、雾气、湿度测试

满足标准：

	DEF STAN 00-35标准C26测试：将传感器置于雾环境中一小时，雾气浓度为 1-2ml/80cm2
	DEF STAN 00-35 标准C27测试：将传感器置于降雨环境中一小时，降雨量达200±50mm。
	IP67标准——将传感器置于水下1米处进行30分钟测试。
	EN 60068-2-78 (2002)——在固定相对湿度93%以上的环境中进行240小时的测试。
	EN 60068-2-30 (2005)——在温度上限为55°C的环境中进行六个24小 时的循环测试。
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抗沙尘测试

抗沙尘测试：按照DEF STAN 00-35 CL25 (2006) 标准，将传感器分别置于风速29 m/s、浓度1.1g/ m3的风沙颗粒环境中三小时。
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冰雹
抗冰雹测试：按照EN 61215 (2005)标准，10颗重7.5克的冰雹以每秒23米的速度分别砸向传感器。
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冻雨与冰冻测试

FT7系列风传感器专为严冬气候设计，具有内置加热系统，可进行总温度控制。冰冻测试标准MIL-STD-810G：	冰冻测试：在气候模拟室中模拟-14°C、风速15m/s的冻雨环境， 传感器仍能保持不结冰。
	除冰测试：将传感器暴露在气流速度为15m/s、温度为-14°C的环境中。传感器机身冰层厚度达45mm。启动传感器加热器。保持气流与环境温度不变。传感器机身冰层可在15分钟之内完全融化。

v
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高度
	满足标准: EN60068-2-13 (1999) 在海平面上3000米的低气压模拟环境中持续进行4小时测试。  
	在风洞中所进行的额外专项测试结果显示，传感器可在高达4000米的环境中仍能保证 测量的准确性。 
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振荡
三轴正弦震动与随机震动测试

已批准:
	满足标准: EN 60068-2-6 (2008)

对传感器进行频率为5-500Hz、扫描范围为每分钟1 倍频程的正弦震动测试。
	满足标准: EN 60068-2-4 (2008)

在每个轴向上分别对传感 器进行频率为5-500Hz、时长90分钟、功率谱密度为 0.0075g2/Hz的随机震动测试。
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碰撞
"防摔测试:按照EN 60068-2-31 (2008)标准，由一米高处以不同角度反复六次摔至金属固体表面。"
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防护等级

满足标准 : EN 60529 (2000) –  IP 6X防灰测试 / IP X7浸入测试
	将传感器置于沙尘气候模拟室中进行8小时测 试。
	将传感器置于水下1米处进行30分钟测试。
	在2.5米的距离处以每分钟100升的强力喷水器喷洒。
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干热/寒冷测试

适用温度：-40°C至+85°C

满足标准: 
	EN 60068-2-1 (2007) - 在-40°C的冷空气中对传感器进行16小时测试。
	EN 60068-2-2 (2007) - 在+85°C 的干热环境中对传感器进行16小时测试。
	EN 60068-2-14 (2009) - 对传感器进行 共计74小时的干热/寒冷测试，分别在-40°C至+70°C的温度范围内对传感器进行16个温度循环测试。
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太阳辐射
在环境温度为55°C、日照辐射为1120W/m²的条件下进行24小时紫外线照射。


满足标准: EN 60068-2-5 (2000)
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巴西
Ag Solve Mon. Ambiental Ltda.

Meteorologia e Hidrologi 

Rua Oswaldo Cruz, 764 - Cidade Nova 

Indaiatuba - SP - CEP 13334-010

Brazil

T: +55 (19) 3825-1991

F: +55 (19) 3825-1901

E: [email protected]

W: www.agsolve.com.br
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中国
[image: Feng Tuo logo - distributors of FT ultrasonic wind sensors in China]FengTuo Technologies (Tianjin) Co., Ltd. 

风拓技术（天津）有限公司

Registered address: Room 801-113 Building 9, Jingbin Industrial Park,

Wuqing Dist, Tianjin, China

中国天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼801室-113
 T: 张尧 +86 13810006002 / 王腾越 +86 18041194136
 
E: Mr Yao Zhang [email protected] / 

Mr Tengyue Wang, [email protected]

W: www.fengtuotech.com


Tongman Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.

通曼能源科技（上海）有限公司

Registered address: Room 1022 Building 2, No. 135 Yezhuang Road, Zhuanghang Town, 
Fengxian District, Shanghai, China


Registered address：中国上海市奉贤区庄行镇叶庄公路135号2幢1022室


T:Shanghai office: +86 18616261592; Dalian office: +86 0411-39728146

赵慧平 +86 15652299872; 张俊生 +86 13898650830

E: [email protected]

E: [email protected]

W: www.tongman-sh.com
[image: Tongman Logo]


日本
株式会社フィールドプロ

189-0001　東京都東村山市秋津町5-2-15

T: 042-391-7850

F: 042-391-7851

E: [email protected]

W: www.fieldpro.jp
[image: Fieldpro Logo]


韩国
DS Company

부산 연제구 월드컵로160 JH빌딩 545호  

T: +82-51-796-2060

E: [email protected]

Parkor Korea Indus Co., Ltd.

Doksan-dong, #1010, Tower A, Hyundai Knowledge Industry Center,

70 Dusan-ro, Geumcheon-gu, Seoul 08584, Republic of Korea

서울특별시금천구두산로 70, A-1010 독산동현대지식산업센터

T: +82-2-2169-2500

F: +82-2-2169-2549

E: [email protected]

W: www.parkor.co.kr
[image: DS Logo][image: Parkor Logo]


印度
3S Nunergy Solutions

JD Jayathri, 3B, III Floor

8 P.T. Rajan Salai, KK Nagar

Chennai - 600 078 

India

Contact: C. Sundar

T: +91-9790994051

E: [email protected]
[image: 3S Logo]





















如果您是人类，请不要填写： 


Once you have completed the form, please check your email inbox to confirm your subscription.
Please complete the form below to subscribe to our newsletter:



Download the defence brochure




 Your Work Email:*



×



[image: ]Understand how Acu-Res®Technology works

and what makes FT wind sensors ideal for defence applications.



Download the 

wind turbine control brochure




 Your Work Email:*



×



[image: ]Read more on how FT turbine control sensors can continuously 

operate for many years, both offshore and onshore.



Download the drone brochure




 Your Work Email:*



×



[image: ]Understand what makes our lightweight wind sensor

ideal for drones and unmanned vehicles.



North America
[image: Kurz Wind logo]Kurz Wind Division
 (Wind Turbine Control Products Only)

15755 W. Rogers Drive

New Berlin, WI 53151

T: +1 262.782.2400

T: +1 800.242.8700

E: [email protected]

W: www.kurzwind.com




Stout Energy Solutions

(Wind Turbine Control Products Only)

98 W. Main Street

Alice, TX 78332

T: +1 361.207.2926

E: [email protected]

W: www.stoutenergysolutions.com






Zephyr Wind Services

(Wind Turbine Control Products Only)

900 Hwy 7 West

Hutchinson, MN 55350

T: +1 877.313.1156

E: [email protected]

W: www.zwinds.com

[image: ][image: Zephyr Logo]


Download the Ballistic Control white paper




 Your Work Email:*



×



[image: White Paper from FT Technologies]Understand how our wind sensors

can make ballistics more accurate.



Canada



Icetek Instrumentation Inc

(Wind Turbine Control Products Only)

1200 Ave St-Jean-Baptiste, Suite 116

Quebec City, QC, Canada

T: +1 418.998.3853

E: [email protected]

W: www.icetek.ca

[image: Icetek logo]
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